
XPLORE 1 & 2 / CARE 1
Eigene SIM-Karte: Einbau und Konfiguration

Entfernen Sie die Abdeckung der 
Schrauben mit einem kleinen 
Schlitz-Schraubendreher oder 
einer Pinzette.

Drehen Sie die Schrauben mit 
einem passenden Schlitz-
schraubendreher vorsichtig und 
komplett heraus. Entnehmen 
Sie die Schrauben. 

Öffnen Sie vorsichtig das Gehäuse (ohne 
Werkzeug) und achten dabei auf die Ka-
belverbindung der beiden Gehäuseteile. 

Entriegeln Sie das SIM-Kar-
tenfach mit dem Finger indem 
sie die Abdeckung nach vorne 
schieben.

Klappen Sie die Abdeckung 
nach oben und entnehmen Sie 
die SIM-Karte.

Legen Sie die neue SIM-Karte mit den 
Metallkontakten nach unten ein. Achten 
Sie dabei auf den korrekten Sitz der ab-
geschrägten Ecke. 

Verriegeln Sie das SIM-Karten-
fach wieder mit dem Finger. 

Schalten Sie das Gerät aus 
in dem Sie die seitliche 
Telefon-Taste und die runde 
amicoo-Taste gleichzeitig 
drücken. 

Ihre SIM-Karte darf nicht 
durch einen PIN geschützt 
sein. Entfernen Sie den 
PIN-Schutz mit Ihrem 
Smartphone. Eine Anleitung 
finden Sie z.B. über Google 
mit der Suche nach  
„sim pin entfernen“

Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel 
einzwicken. Die beiden Gehäuseteile 
müssen spaltfrei aufeinander sitzen. 
Ahcten Sie auch auf den korrekten Sitz 
des Dichtgummis am Rand. Ziehen Sie 
die Schrauben fest an, setzen Sie die 
Schraubenabdeckungen wieder ein. 

Für Schäden, die beim Einbau der 
Karte durch Sie verursacht werden, 
wird keine Garantie und Gewähr- 
leistung übernommen. 

Bauen Sie das Gerät wieder  
zusammen. 
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